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BECHERLEGEMASCHINEN enjoy growing




PRAZISES PFLANZEN

Die CP-Becherlegemaschine wurde flr Kartoffelanbauer entwickelt, die die groBtmaogliche
Zuverlassigkeit der Pflanzgenauigkeit verlangen. Eine hohe Pflanzkapazitat, niedrige
Wartungskosten und ein duBerst benutzerfreundliches Kontrollsystem, wenn erwiinscht in

Kombination mit GPS (Sonderausriistung), gewéahrleisten, dass jeder Landwirt effizienter

EINFACHER

Dank der benutzerfreundlichen Bedienstation ist das Pflanzen
mit dem Cup Planter eine duBerst angenehme Erfahrung.
Mithilfe der Verwendung von GPS kann die CP die Parzelle
kartieren. Diese Maschine wird anschlieBend steuern, dass
das Pflanzen genau erfolgt und Sie kénnen sich hierdurch
vollstdndig auf den Pflanzvorgang konzentrieren.

GENAUER

Der Cup Planter gewahrleistet den prazisesten,
gleichbleibenden Pflanzabstand und die genaue Pflanztiefe.
Unser Precision-Planting-System gewahrleistet die perfekte
Platzierung der Pflanzkartoffeln, mit einem gleichmé&Bigen
Abstand, in der korrekten Tiefe und in einer Linie in der Mitte
des Damms.

arbeiten kann. Die CP ist perfekt geeignet, um mehrere Vorgange in einem einzelnen
Arbeitsgang zu kombinieren. Dies spart lhnen Arbeit, Maschinen und Kraftstoff. Infolgedessen
ist die CP die wirtschaftlichste Becherlegemaschine auf dem Markt!

EFFIZIENTER

Die CP gewahrleistet ein effizienteres Arbeiten fir jeden
Kartoffelanbauer. Da die CP besonders gut als eine
Kombinationsmaschine geeignet ist, kbnnen mehrere
Arbeitsgdnge kombiniert werden. Klassenbeste Modularitat
und Effizienz!



CP 22 FARMER (61-76 CM) CP 22 FARMER (75-91,4 CM)

Die CP 22 Farmer, eine angebaute, zweireihige Becherlegemaschine, ist eine leichte Die CP 22 ist die beste Wahl fur professionelle Kartoffelanbauer, die einen Reihenabstand
und kostenglinstige Maschine, die besonders fiir kleinere Reihenabstande (61 - 76 cm) von zwischen 75 und 91,4 cm verwenden. Die angebaute, zweireihige Legemaschine ist
geeignet ist.

eine duBerst kompakte und mandvrierfahige Kombination.
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- TECHNISCHE DATEN SR i TECHNISCHE DATEN AR IR

Anzahl der Reihen 2 Anzahl der Reihen 2

Variante Angebaut Variante Angebaut

Reihenabstand [cm] 61 bis 76 Reihenabstand [cm] 75 bis 91,4

Bunkertyp Fest Bunkertyp Fest

Bunkerkapazitat [kg] 550 Bunkerkapazitat [kg] 550

Antrieb Mechanisch Antrieb Mechanisch

Pflanzkapazitat ~25 cm, 6 km/h 0,75 ha/h Pflanzkapazitat ~25 cm, 6 km/h 0.75 ha/h




CP 42 ANGEBAUT CP 42 GEZOGEN

Kurz und mandvrierfahig, die angebaute CP 42 ist die beste Wahl fur Kartoffelanbauer, die Die gezogene CP 42 hat die gleichen Eigenschaften wie die angebaute Maschine. Ein
hohe Kapazitat bendtigen. Die montierte Legemaschine ist ideal fir die Arbeit mit kleinen groBer Unterschied wird vom enormen Bunker mit einer Kapazitat von bis zu 3,6 Tonnen
Kopfackern geeignet, wodurch Sie lhre Parzelle optimal nutzen kénnen. Die CP hat sich an Pflanzkartoffeln gebildet. Sie werden nun nur wenig Zeit mit Aufgaben verbringen, die
in der Praxis als die Legemaschine erwiesen, die die konstanteste Pflanzgenauigkeit hat. sonst sehr zeitaufwendig sind, wie beispielsweise das Fullen Ihres Bunkers, wodurch
Der groBe Bunker und die kartoffelschonenden Pflanzelemente vervollstdéndigen diese Sie lhre wertvolle Zeit effektiv an wichtige Arbeit widmen kdnnen, ndmlich das Pflanzen
vielseitige Legemaschine. Ihrer Kartoffeln.

- TECHNISCHE DATEN - g : TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Reihen 4 Anzahl der Reihen 4

Variante Angebaut Variante Gezogen
Reihenabstand [cm] 75, 80, 85 oder 90 Reihenabstand [cm] 75, 80, 85 oder 90
Bunkertyp Fest oder kippend Bunkertyp Kippend
Bu_nkerkapazitét mit einem 1200_(fest) Bu_nkerkapazitét mit einem 3000
Reihenabstand von 75 cm [kg] 1850 (kippend) Reihenabstand von 75 cm [kg]

Bu_nkerkapazitét mit einem 1400-(fest) Bu'nkerkapazitét mit einem 3600
Reihenabstand von 90 cm [kg] 2000 (kippend) Reihenabstand von 90 cm [kg]

Antrieb Mechanisch oder hydraulisch Antrieb Mechanisch oder hydraulisch
Pflanzkapazitat ~25 cm, 6 km/h 1.5 ha/h Pflanzkapazitat ~25 cm, 6 km/h 1.5 ha/h



CP 42 SMART-FLOAT Gl CP 42 XTREME

Die CP 42 Smart-Float Gll kombiniert die Bodenbearbeitung, das Pflanzen und die Wenn Sie in 4 Reihen pflanzen mdchten sowie den gréBten Bunker verwenden mochten,

Dammformung in einem einzelnen Arbeitsgang, wodurch Anbauer Zeit, Geld und der auf dem Markt erhaltlich ist, dann bietet der robuste CP 42 Xtreme die richtige L&sung.
Arbeitsstunden sparen kénnen. Sowohl die Arbeitstiefe der Frase als auch die Pflanztiefe

kénnen unabhangig voneinander von der HMI-Anzeige in der Traktorkabine aus eingestellt
werden. Bei dieser Generation der Smart-Float wird der Furchenzieherbalken mithilfe
von Hydraulikzylindern an der Legemaschine montiert, um eine gréBere Genauigkeit
der Tiefenkontrolle zu erzielen. Wahrend des Pflanzens stellen Messsysteme sicher,
dass die Bodenfrase immer die bendtigte Menge Erde 16st und dass die Pflanztiefe der
Furchenschar geméaB den Konturen des Feldes konstant bleibt.

Dank einer Bunkerkapazitat von nicht weniger als 4500 kg, werden Sie nur eine minimale
Zeit mit dem Aufflllen lhres Bunkers verbringen.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Reihen 4 Anzahl der Reihen 4
Variante Gezogen Variante Gezogen
Reihenabstand [cm] 75 Reihenabstand [cm] 75 bis 96 (30”-38")
Max. Arbeitstiefe [cm] 25 Bunkertyp Kippend
Bunkertyp Kippend Bunkerkapazitat [kg] 4500
Bunkerkapazitét [kg] 3500 Antrieb Hydraulisch
Antrieb Hydraulisch Pflanzkapazitét ~25 cm, 6 km/h 1.5 ha/h
Pflanzkapazitat ~25 cm, 6 km/h 1.5 ha/h




CP 62 XTREME CP 82

Der CP 62 Xtreme ist eine breite, gezogene, sechsreihige Becherlegemaschine, die dank Die CP 82, eine gezogene, achtreihige Becherlegemaschine, ist eine beeindruckende
ihrer groBen Rader einen minimalen Bodendruck ausUibt. Der Transport tiber die StraBe Leistung von effizientem und prazisem Pflanzen. Dank des groBzligig dimensionierten
kann optional mithilfe einer Portaldeichsel in L4ngsrichtung erfolgen. Der Wechsel vom Bunkers wird Ihre Kapazitat beachtlich vergréBerst. Die CP 82 ist in 2 Typen erhaltlich:
Transportstand zum Betriebsstand bendtigt nur 15 Minuten. CP 82 8x75 und CP 82 Xtreme. Der Transport Uber die StraBe kann optional mithilfe

einer Portaldeichsel in Léngsrichtung erfolgen. Der Wechsel vom Transportstand zum
Betriebsstand ist innerhalb von nur 15 Minuten méglich.
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TECHNISCHE DATEN : ' ' : : TECHNISCHE DATEN : CP 82 XTREME

Anzahl der Reihen 6 Anzahl der Reihen 8 8
Variante Gezogen Variante Gezogen Gezogen
Reihenabstand [cm] 75 bis 95 (307-38”) Reihenabstand [cm] 75 75 bis 95 (307-38”)
Bunkertyp Kippend Bunkertyp Kippend Kippend
Bunkerkapazitét [kg] 7000 Bunkerkapazitét [kg] 7000 9000
Antrieb Hydraulisch Antrieb Hydraulisch Hydraulisch
Pflanzkapazitat ~25 cm, 6 km/h 2,25 ha/h Pflanzkapazitédt ~25 cm, 6 km/h 2,25 ha/h 3 ha/h




DAS HERZ DER BECHERLEGEMASCHINE

Mit der gréBtmaoglichen Préazision pflanzen? Dies ist mit den CP-Becherlegemaschinen
mdglich. Der einzigartige parabolische Legeschacht wurde entwickelt, sodass die Kartoffel
so genau wie moglich gepflanzt wird. Speziell geformte Becher, in Kombination mit
Exzenterklopfern, gewéhrleisten die genaue Vereinzelung der Kartoffeln und Fehlgriffe werden
verhindert. Die optische Fehlstellendetektion, die vom sogenannten Eagle-Eye-System

durchgefuhrt wird, Gberwacht den Pflanzvorgang sorgféltig und liefert Informationen, die Sie
bendtigen, um eine gleichmaBige Kultivierung und einen hohen Ertrag zu erzielen. Aufgrund
der kleinen unteren Rolle fallt die Kartoffel in einer engen Linie zur Mitte des Saatbeets. In
Kombination mit den Scheiben, die eng am Pflanzelement positioniert sind, wird die korrekte
Position der Knolle gewéhrleistet, sogar bei héheren Fahrgeschwindigkeiten.

® Aufnahme

Vereinzelung

@ Beférderung
Optische Fehlstellendetektion

Reinigung der Becher
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SCHUBBODEN
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Der Boden des Pflanzelements ist mit einem Schubboden
ausgestattet. Das bewegende, trapezférmige Gitter
verhindert die Bildung von Briicken von Kartoffeln und dies
ermdglicht den perfekten Durchfluss der Pflanzkartoffeln
zum Aufnahmesystem des Pflanzelements. Aufgrund der
konstanten Zufuhr von Kartoffeln kann ihre Vereinzelung
einfach durchgefiihrt werden. Lose Keime und Erde wird
weggefiihrt, bevor diese den Legeschacht erreichen kénnen.
Da der Schubboden mit einer einzelnen Handlung getrennt
werden kann, ist das Leeren der Legemaschine sehr einfach.

PFLANZELEMENT

Die Praxis ist der beste Lehrer. Unsere Entwickler haben die Anfragen unserer Benutzer im
Entwurf unseres einzigartigen Pflanzelements umgesetzt. Die kartoffelschonenden Becher, die
in einem Vorwartswinkel von 8 Grad im steigenden Abschnitt positioniert sind, gewahrleisten die
ausgezeichnete Aufnahme und Vereinzelung der Kartoffeln, sogar in hiigeligem Gelénde. Die groBe
obere Rolle in Kombination mit dem parabolischen Legeschacht, der im absteigenden Abschnitt
in einem Vorwartswinkel von 20 Grad positioniert ist, bietet jeder einzelnen Knolle die perfekie
Anfangsposition fiir die genauste Positionierung.

REINIGUNGSBURSTEN

Die integrierten Reinigungsbursten im Legeschacht erhdhen
den Bedienkomfort und verbessern die Qualitat des
Pflanzergebnisses. Dies verhindert die Verschmutzung der
Becher und folglich die Beschadigung der Pflanzkartoffeln.
Die Bursten reinigen die Becher nach jeder Umdrehung.
Ein zusatzlicher Vorteil ist, dass die Vereinzelung konstant
bleibt und hierdurch das Pflanzergebnis gewéhrleistet wird.
Sie brauchen nicht mehr das Pflanzen zu unterbrechen,
um langwierige und zeitaufwendige Reinigungsarbeiten
durchzufihren.

FURCHENSCHAR

Die einzigartige Furchenschar mit einer V-Form ist mit
einem kleinen Untergrundlockerer ausgestattet, der
eine scharfe Furche bildet. Der lockere Boden an der
Unterseite verhindert, dass die Pflanzkartoffel wegrollen
kann. Die Form der Furchenschar krimelt ebenfalls eine
kleine Menge von Erde oben, wodurch die Knolle in die
Furche geklemmt wird. Das Ergebnis ist die genaue
Positionierung der Knolle und ein optimaler Beginn des
Wachstumsprozesses der Kartoffelpflanze. Die besonders
geformte Furchenschar verhindert das Aufrollen, kann
einfach gezogen werden und erzeugt einen guten
Durchfluss von Erde um die Knolle. Die Pflanztiefe kann
einfach mithilfe der groBen Scheiben zur Tiefensteuerung
eingestellt werden, die am Furchenzieherbalken angebracht
sind, auf dem die Furchenscharen ebenfalls montiert sind.
Die Parallelogrammaufhangung ist verantwortlich fur
die gleichbleibende Pflanztiefe, auch entlang der Breite
der Maschine. Der Cup Planter pflanzt auf diese Art und
Weise die Pflanzkartoffeln in einer geraden Linie mit einer
gleichbleibenden Pflanztiefe. Dies ist prazises Pflanzen!



HOCHSTER BEDIENKOMFORT

Der Aspekt des Bedienkomforts ist der Ausgangspunkt bei der Entwicklung unserer
samtlichen Becherlegemaschinen. Dank unserer HMI (,Human Machine Interface®, zu
Deutsch: ,,Mensch-Maschine-Schnittstelle®), gestaltet sich die Arbeit mit unseren hydraulisch
angetriebenen Legemaschinen als auBergewdhnlich angenehm. Das Kontrollsystem
unterstitzt den Fahrer und Gbernimmt zahlreiche Aufgaben. AuBerdem werden samtliche
Pflanzstatistiken auf einem Ubersichtlichen Monitor der HMI-Benutzerstation angezeigt. Ein
GPS-Signal kann einfach von lhrem Traktor oder einem eigenstandigen System an unser

JOYSTICK

Die Verknlpfung eines optionalen Joysticks
mit finf programmierbaren Funktionen des
Kontrollsystems ist denkbar einfach.

Kontrollsystem verbunden werden, das Zugriff zur einzigartigen Sonderausristung GPS
Planting-Comfort oder GPS Planting-Control bietet. Sie kdnnen Ihre Pflanzparzelle von der
Kabine aus einstellen. In Kombination mit der Sonderausriistung ,Row-Stop“ kdnnen die
Sprihspuren und Kopfacker automatisch eingegeben werden. Dies ermoglicht Ihnen effektiv
auf Bedingungen zu reagieren, die sich &ndern, sowie die Pflanzeinstellungen effektiv auf
jede Situation anzupassen.
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FERTI-FLOW

Ferti-Flow verwendet groBe Edelstahlbehalter und bietet
eine hohe Kapazitat. Die Auftragsrate des Dingemittels
pro Hektar ist stufenlos einstellbar. Das Granulat flieBt
zwischen den groBen Scheiben, die sich 5 cm auf der
rechten und linken Seite der Pflanzkartoffel befinden, sodass
das Granulat nicht mit der Knolle in Kontakt kommt. Das
Riemenmesssystem hélt das Granulat intakt und wird nicht
von Klumpen, Feuchtigkeit oder Steinen beeinflusst.

Zahlreiche Optionen, wie beispielsweise ein Sprihsatz
bzw. ein Granulatapplikator ermdglichen Ihnen, lhre
gezogene Becherlegemaschine fiur bestimmte Ernten zu
rasten. Der automatische Auftrag von Granulat ist von
der Fahrgeschwindigkeit abh&ngig und fuhrt zu einer
einheitlichem Abgabe. Das Ein- bzw. Ausschalten anderer
Optionen zur gleichen Zeit kann mithilfe der Benutzerstation
eingestellt werden, und der Benutzer hat Optionen, die von
der manuellen Steuerung von Pflanzenschutzmitteln bis zur
automatischen Ausflhrung des gesamten Systems reichen.

GPS PLANTING-COMFORT / PLANTING -CONTROL

Fir den Landwirt mit den héchsten Anforderungen beziglich des Bedienkomforts, der Effizienz und der Genauigkeit, hat Dewulf die Sonderausriistung GPS Planting-Comfort und GPS
Planting-Control entwickelt. Dieses einfach zu bedienende System automatisiert zahlreiche Aufgaben.

EAGLE-EYE

Die visuelle Fehlstellendetektion ,,Eagle-Eye” registriert jede
einzelne Knolle. Dies wird im Legeschacht durchgefihrt. Das
System arbeitet besonders genau, indem zwei Sensoren fir
die Ausgabe des Signals zur Bedienstation verwendet werden,
die sich in der Kabine befindet. Der Benutzer kann zuvor
einen Grenzwert fUr den Prozentsatz der Fehlgriffe einstellen.
Wenn dieser Grenzwert Uberschritten wird, wird das System
sowohl ein optisches als auch ein hoérbares Signal erteilen.
Hierdurch kann der Benutzer die Pflanzeinstellungen zeitnah
und ausreichend prifen und anpassen.

GPS Planting-Comfort ist duBerst effizient fir Felder, die eine unregelmaBige Form haben. Die GPS-Koordinaten lhres Feldes werden gesammelt, indem Sie lhre Parzelle ein einziges

Mal abfahren, A-B-Linien eingeben oder Shapefile-Dateien laden. Mithilfe dieser GPS-Daten steuert unsere Software sdmtliche Reihen, einzeln oder gleichzeitig, indem diese ein- und
ausgeschaltet werden, wahrend die Legemaschine in das Innenfeld féhrt oder es verlasst. Das System erzeugt auch automatisch Spriihspuren, wodurch diese Aufgabe ebenfalls mihelos
wird. Das Ergebnis? Bedienkomfort, Effizienz, gerade Kopfackerlinien und kein kostspieliger Abfall von (teuren) Pflanzkartoffeln.

Variabler, maschineller Auftrag von Pflanzenschutz- und Diingemitteln wird mithilfe von GPS Planting-Control effizient durchgefiihrt. Sie kénnen zudem ortsspezifisch pflanzen, Granulat

streuen und diingen, alles unabhéngig voneinander.



SONDERAUSRUSTUNG

GITTERROLLEN

Bedienkomfort und extreme Prazision sind fiir den Landwirt
die zwei gréBten Vorteile, um sich fir eine hydraulisch
angetriebene Legemaschine zu entscheiden. Ein zentraler
Hydraulikmotor treibt sémtliche Pflanzelemente an und kann
Uber die Bedienstation gesteuert werden, die sich in der
Kabine befindet. Der Benutzer kann von seinem Sitz aus den
Pflanzabstand zwischen 3,8 und 50 cm einstellen, jeweils
in Schritten von einem Millimeter.

EROSION-STOP

Erosion kann ein groBes Problem sein, wenn Gewéchse in
Dammen oder auf hiigeligen Parzellen angebaut werden.
Das Wasser kann nur schwer in den Boden eindringen
und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es ablauft. Dies
ist schadlich fur den Oberboden, die Nahrstoffe und die
Phyto-Produkte. Dewulf hat den patentierten Erosion-Stop
entwickelt, um dies zu verhindern. (Diese Sonderausriistung
ist nur am CP 42 erhélilich.)

Die Gitterrollen sind hauptséchlich fir die Dammformung bei
leichterer Erde geeignet. Besondere Vorteile sind der lockere
Boden und die offene Struktur des Damms. Zudem kénnen
Wasser, Nahrstoffe und Warme viel einfacher in den Damm
eindringen. Diese kdnnen zuséatzlich mit Dammziehern
ausgestattet werden. (Diese Sonderausristung ist nicht
am CP 22 Farmer erhaltlich.)

PORTALDEICHSEL

Eine Portaldeichsel ist erhéltlich, die Uber die Frase reicht,
wenn Sie die Bodenbearbeitung und das Pflanzen in
einem einzigen Arbeitsgang durchfihren méchten. Die
Legemaschine kann entweder an den Traktor oder im Feld
an die Frase verbunden werden. (Diese Sonderausristung
ist nur am gezogenen CP 42, CP 42 Xtreme, CP 62 Xtreme
und CP 82 erhéltlich.)

Die sofortige Dammformung gewahrleistet, dass die Knolle
genau in der Mitte des definitiven Damms gepflanzt wird und
eine bessere Speicherung der Feuchtigkeit wird im Verlauf
der Saison bewahrt. Durch Verwendung von MR-Control
werden Dadmme von héchster Qualitat erzielt. Sensoren
messen ununterbrochen die Menge an lockerer Erde im
Dammformblech (anstatt der Druckmessung in den Zylindern)
und anschlieBend wird die Position des Dammformblechs
automatisch eingestellt.

ROW-STOP & SHIFT

Mit dem Row-Stop kann jedes Pflanzelement einzeln ein- und
ausgeschaltet werden. Mit dem Row-Stop & Shift wird ein
zusatzliches Stellglied an die &uBeren Reihen montiert, sodass
diese Pflanzelemente 11 % schneller sind. Hierdurch kénnen
11 % mehr Kartoffeln an den AuBenseiten der Sprihspuren
und Kanten der Parzellen gepflanzt werden.
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